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Типономинал Схема
U обр max

при I пр = I ном, В

Максимальный допустимый 
импульсный прямой ток,

I пр max,  A

Прямое 
падение напряжения
 на диоде  UПР. ИМП ,В

не более не более не более

МД17-9-1 Диодная сборка 100 9 1,6

диодная сборка Мд17-9-1 в металлополимерном корпусе монолитной конструкции, 
имеющая  двадцать шесть  (16 силовых и 10 защитных) диодов. 
применение: 
- управление распределителями (электромагнитами)
 в дорожной технике (автогрейдер).  
 Выводы 16, 3, 4 выдерживают повышенные 
токовые нагрузки (6а) и предназначены 
для управления лампами стоп-сигналов.

диодная сборка Мд17-9-1 
ЮФ.431411.001 тУ гК
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диодные сборки 2д2946аС, 2д2947аС
в монолитных металлополимерных корпусах.
применение:
выпрямление трехфазного и 
однофазного напряжения 
в системах электропитания.
ток до 30а,   
напряжения 600В и 1000В.

Однофазный мост Трехфазный мост 

	  	  Диодные	  сборки	  в	  оригинальных	  корпусах	  

Диодная	  сборка	  МД17-‐9-‐1	  в	  металлополимерном	  корпусе	  монолитной	  конструкции,	  
имеющая	  	  двадцать	  шесть	  	  (16	  силовых	  и	  10	  защитных)	  диодов.	  Применение:	  	  
-‐	  управление	  распределителями	  (электромагнитами)	  в	  дорожной	  технике	  (автогрейдер).	  	  	  
Выводы	  16,	  3,	  4	  выдерживают	  повышенные	  токовые	  нагрузки	  (6А)	  и	  предназначены	  для	  
управления	  лампами	  стоп-‐сигналов.	  
	  

	  
	  
	  

МД17-‐9-‐1	  
	  

Схема	  электрическая	  
	  

Типономинал	   Схема	  
U	  обр.	  max,	  В	  
при	  Iпр	  =	  I	  ном	  

Максимальный	  допустимый	  
импульсный	  прямой	  ток,	  

Iпр,	  	  A	  

Прямое	  падение	  напряжения	  
на	  диоде	  ,	  Uпр.	  имп.,	  В	  

	   	   не	  более	   не	  более	   не	  более	  

МД17-‐9-‐1	   Диодная	  сборка	   100	   9	   1,6	  

Диодные	  сборки	  2Д2946АС,	  2Д2947АС	  в	  монолитных	  металлополимерных	  корпусах	  
предназначены	  для	  работы	  в	  системах	  электропитания	  специального	  назначения	  для	  
выпрямления	  трехфазного	  и	  однофазного	  напряжения.	  	  
Ток	  до	  30А,	  напряжения	  600В	  и	  1000В.	  
	  

	  
	  

2Д2946АС,	  2Д2947АС	  
	  
	  
	  
	  

Схема	  электрическая	  
	  

Типономинал	   Схема	   U	  обр.	  max	  ,	  В	  
при	  Iпр	  =	  I	  ном.	  

Максимально	  
допустимый	  

постоянный	  прямой	  
ток,	  
Iпр,	  	  A	  

Прямое	  падение	  
напряжения	  на	  диоде	  ,	  

Uпр.,	  В	  

Постоянный	  	  
обратный	  ток,	  мА	  

	   	   не	  более	   не	  более	   типовое	   	  

2Д2946АС	   Трехфазный	  мост	   1000	   30	   1,4	   0,05	  
	  

2Д2947АС	   Однофазный	  мост	   600	   30	   1,2	   0,05	  

диодная сборка 2д2946аС, 2д2947аС 
аеяр.432120.480 тУ

Типономинал Схема
U обр max

при I пр = I ном, В

Максимальный допустимый 
постоянный прямой ток,

I пр max,  A

Прямое 
падение напряжения

 на диоде  UПР. ,В

Постоянный  
обратный ток, 

мА

не более не более типовое

2Д2946АС Однофазный 
мост 600 30 1,4 0,05

2Д2947АС Трехфазный 
мост 1000 30 1,7 0,05

9±
0,
5 0,8-0,06

7,65
9,5±0,2 9,5±0,2

4,5±0,2

37 max

�5
,1

+0
,2

44
,4 -

0,
25

47,8±0,1
57,5-0,3

5,1
+0

,2

40
,6
 m

ax

4±
0,
3

6,3

8,2±0,2

12,4±0,2 12,1±0,2

�2,3
±0,2

5

17
,5 

ma
x

4

3 2 1

5

2±
0,
5

4

3 1

5

19±0,2

9±
0,
5 0,8-0,06

7,65
9,5±0,2 9,5±0,2

4,5±0,2

37 max

�5
,1

+0
,2

44
,4 -

0,
25

47,8±0,1
57,5-0,3

5,1
+0

,2

40
,6
 m

ax

4±
0,
3

6,3

8,2±0,2

12,4±0,2 12,1±0,2

�2,3
±0,2

5

17
,5 

ma
x

4

3 2 1

5

2±
0,
5

4

3 1

5

19±0,2

Однофазный мост

3 1

5

4

Однофазный мост

3 1

5

4

Трехфазный мост

4

3

5

2 1

Трехфазный мост

4

3

5

3.
 С

И
л

о
Вы

е 
М

о
д

Ул
И

При Токр. ср.= +25°С



группаКРЕМНИЙ эл
265

Силовые тиристоры общего назначения 
в металлополимерном корпусе SOT-227 
на токи до 100а и напряжение до 1200В. 
применение: 
- системы управления электропитанием,
- вентильные преобразователи, 
- сварочные аппараты. 
Имеются два типа исполнения 
силовых терминалов: под винт и под зажим. 

Силовые тиристоры в корпусе SOT-227
ЮФ.435714.000 тУ
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Два	  тиристора	  встречно-‐
параллельных	  

Тиристор	  2	  Тиристор-‐диод	  
последовательно	   Тиристор	  1	  

	  

Силовые тиристоры в корпусе SOT-227	  
	   	  

Силовые тиристоры общего назначения в металлополимерном корпусе SOT-227 на токи до 100А и 
напряжение до 1200В.  
Применение:  
- системы управления электропитанием, 
- вентильные преобразователи,  
- сварочные аппараты.  
Имеются два типа исполнения силовых терминалов: под винт и под зажим.	  	  
	  

	  
	  

SOT-‐227	  

	  
	  

Схема	  электрическая	  

	  	  

	  

Ти
по
но
м
ин
ал
	  

И
сп
ол
не
ни
е	  

Схема	  
Uкэ.max,	  В	  

при	  Iпр	  =	  I	  ном.	  
	  

Прямой	  ток,	  
Iпр	  max,	  	  A	  

Ток	  удержания,	  
Igt,	  	  mA	  

Ударный	  ток,	  
Iуд,	  	  A	  

Тепловое	  
сопротивление	  
RТ	  hjс,	  

оС/Вт	  

МТ/Д3-‐40-‐8	  
1,	  2	   Тиристор-‐диод	  

последовательно	  

800	  
40	   200	   500	   0,60	  МТ/Д3-‐40-‐10	   1000	  

МТ/Д3-‐40-‐12	   1200	  
	  

МТ6-‐40-‐8	  
1,	  2	  

Два	  тиристора	  
встречно-‐

параллельных	  

800	  
40	   200	   600	   0.40	  МТ6-‐40-‐10	   1000	  

МТ6-‐40-‐12	   1200	  
	  

МТ1-‐100-‐8	  
1	  

Тиристор	  1	  
	  

800	  
100	   200	   1500	   0.35	  МТ1-‐100-‐10	   1000	  

МТ1-‐100-‐12	   1200	  
	  

МТ1-‐40-‐8	  
1,	  2	   Тиристор	  2	  

800	  
40	   200	   500	   0.60	  МТ1-‐40-‐10	   1000	  

МТ1-‐40-‐12	   1200	  

Исполнение	  1	   Исполнение	  2	  
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Два	  тиристора	  встречно-‐
параллельных	  

Тиристор	  2	  Тиристор-‐диод	  
последовательно	   Тиристор	  1	  

	  

Силовые тиристоры в корпусе SOT-227	  
	   	  

Силовые тиристоры общего назначения в металлополимерном корпусе SOT-227 на токи до 100А и 
напряжение до 1200В.  
Применение:  
- системы управления электропитанием, 
- вентильные преобразователи,  
- сварочные аппараты.  
Имеются два типа исполнения силовых терминалов: под винт и под зажим.	  	  
	  

	  
	  

SOT-‐227	  

	  
	  

Схема	  электрическая	  

	  	  

	  

Ти
по
но
м
ин
ал
	  

И
сп
ол
не
ни
е	  

Схема	  
Uкэ.max,	  В	  

при	  Iпр	  =	  I	  ном.	  
	  

Прямой	  ток,	  
Iпр	  max,	  	  A	  

Ток	  удержания,	  
Igt,	  	  mA	  

Ударный	  ток,	  
Iуд,	  	  A	  

Тепловое	  
сопротивление	  
RТ	  hjс,	  

оС/Вт	  

МТ/Д3-‐40-‐8	  
1,	  2	   Тиристор-‐диод	  

последовательно	  

800	  
40	   200	   500	   0,60	  МТ/Д3-‐40-‐10	   1000	  

МТ/Д3-‐40-‐12	   1200	  
	  

МТ6-‐40-‐8	  
1,	  2	  

Два	  тиристора	  
встречно-‐

параллельных	  

800	  
40	   200	   600	   0.40	  МТ6-‐40-‐10	   1000	  

МТ6-‐40-‐12	   1200	  
	  

МТ1-‐100-‐8	  
1	  

Тиристор	  1	  
	  

800	  
100	   200	   1500	   0.35	  МТ1-‐100-‐10	   1000	  

МТ1-‐100-‐12	   1200	  
	  

МТ1-‐40-‐8	  
1,	  2	   Тиристор	  2	  

800	  
40	   200	   500	   0.60	  МТ1-‐40-‐10	   1000	  

МТ1-‐40-‐12	   1200	  
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